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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Stupsku

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa: ©o$wietlenie ulic
Adres (Nr dzialki): Maszewo Leborskie, dziatka numer 41/1, gm. Cewice
2. Grupa przytaczeniowa: \
3. Moc przytaczeniowa : 0.5 kw ( zwiekszenie mocy: 0.5 kW)

4. Miejsce przytaczenia: )
Stacja transformatorowa 15/0,4kV “MASZEWO WIES*" 03-0785

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy

6. Rodzaj przyigcza: napowietrzne

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego
do wspbtpracy z siecig:
7.1. Urzgdzenia WN i SN:

istniejace

7.2. Stacja transformatorowa:
istniejgca

7.3. Urzgdzenia nn:

Na istniejacych stupach linii napowietrznej, wedtug potrzeb, nalezy montowac oprawe oswietlenia ulicznego
szt. 3, od stupa 514 do 516 i od 104 do 113 nalezy podwiesi¢ przewéd AsXSn 2x25 mm2. Na stupie nr 104
nalezy zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy.

Urzadzenia oéwietlenia ulicznego wykona wiasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylgczany. Szczegoly
przed przytaczeniem nalezy uzgodnié w RD Lgbork.

7.4. Wyposazenie urzadzef, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg
przylaczane

Nie dotyczy

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy

Nie dotyczy
7.6. Dostosowanie przytgczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
Nie dotyczy

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tgp = 04




9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
ISTNIEJACA SZAFKA POMIAROWA NA STACJI T-785

9.2. Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:
bezpieczniki topikowe 25 A rozdzielnica stacyjna

9.3. Spos6b pomiaru: bezposredni

energii elektrycznej czynnej
9.4. Liczniki:

9.5 Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie dotyczy

9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), 2 w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwod6w napieciowych licznikéw oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napiecia. Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA
Szczegdlowe wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Dziale

¢} lnne: Pomiaréw w Rejonie Dystrybucji Lebork.

10. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 KA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C
10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposobb pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez dtawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢) Prad zwarcia doziemnego A

d) Czas wylagczenia zwarcia doziemnego S

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego s

w stacji GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne;
11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napieit\eaznam. i Moc znam. [kW] Pradrazauctu |
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inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy przytaczeniowej:

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreSlone w obowigzujgcych
przepisach dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA.

15. Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku (Dz.U. Ny 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe
energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego Zrédta energii (np. agregatu
pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Stupsku

16. Zawarcie umaowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych

i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyiaczenie stanowi
zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

| KIEROWHIK

v mar [nz, Jerzy Wierzchnicki
I Lt

OPRACOWAL [ ZATWIERDZIL
Zielinski Grzegorz -
Tel. 059 841 6328

i Whnioskodawca: Gmina Cewice
Ctzymujg: 1) Adres korespondencyjny: ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2) RD3
3)
4)
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