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WARUNKI PRZYL.ACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Stupsku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: ©OSwietlenie ulic

Adres (Nr dzialki): Maszewo Leborskie, ul. Drewniana 8, dziatka numer 15/2, gm. Cewice
2. Grupa przytaczeniowa: v
3. Moc przytaczeniowa : 05 kW ( zwiekszenie mocy: 0.5 kW)

4. Miejsce przytgczenia: )
Stacja transformatorowa 15/0,4kV “MASZEWO WIES*" 03-0785

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pragdowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj przytacza: napowietrzne
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspdtpracy z siecia:
7.1. Urzadzenia WN i SN:
istniejace

7.2. Stacja transformatorowa:
istniejagca

7.3. Urzadzenia nn:
Na istniejacym stupie nr 103 nalezy zamontowac oprawe o$wietleniowa wediug potrzeb.

Urzadzenia oswietlenia ulicznego wybuduje wtasnym kosztem i staraniem Podmiot Przylaczany. Szczegdty
nalezy uzgodnié¢ w RD Lebork

7.4. Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa
przytaczane

Nie dotyczy

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
whnioskodawcy

Nie dotyczy
7.6. Dostosowanie przylgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego
Nie dotyczy

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej:
tgop < 0.4




9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
ISTNIEJACA SZAFKA POMIAROWA NA STACJI T-785

9.2. Rodzaji prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidbwnego:
istniejgce A w rozdzielnicy stacyjnej nn

9.3. Sposé6b pomiaru: bezposredni
energii elektrycznej czynnej
8.4, Liczniki:

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie dotyczy

9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolna (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optycznag
sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA
o — Szczegblowe wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgadnié w Dziale
) : Pomiaréw w Rejonie Dystrybucji Lebork.
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C
b) Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 4 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazen samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C

10.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) Sposoéb pracy punktu neutralnego sieci uziemiony przez dtawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢) Prad zwarcia doziemnego

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego s

w stacji GPZ Lebork Krzywoustego
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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. Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:

Dotyczy wspotpracy ruchowe;:
Dotyczy umowy przyigczeniowej:

Dotyczy przylgcza tymczasowego do zasilania placu budowy:
Nie dotyczy

13. Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych
przepisach dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja
2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe
energii elektrycznej mozna zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédfa energii (np. agregatu
pradotworczego, urzgdzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Stupsku

16. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okresSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przytgczenie stanowi
zatgcznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
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mgr inz. Jerzy Wierzehnicki
OPRACOWAL I ZATWIERDZI
Zieliriski Grzegorz .
Tel. 059 841 6328

. Whioskodawca: Gmina Cewice
Otizymuia: 1) agres korespondencyjny: ul. Witosa 16, 84-312 Cewice
2) RD3
3)
4)
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