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1.0 Czes¢ ogdina
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (S.T.) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa ,, Medernizacja gruntowej drogi
gminnej Karwica -

Unieszynko.” CPV-45233142-6

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje modemizacje gminnej drogi gruntowej na dziatkach nr
221/5,224/2 na odcinku od KM 0+704 KM do KM 0+872 oraz na dzialce 134/2 na odcinku KM
0+270 do 0+ 460 obreb Karwica czyli na odcinku o tacznej diugosci 358m i szerokosci 4,5m
wskazanym na dotgczonej mapce. Realizacja przedmiotu zamowienia zostata podzielona na dwa
etapy.

a) ETAP | ZAMOWIENIA obejmuje modernizacje:

» odcinka drogi o dt. 168 m i szerokosci 4,5 m, catosé na podsypce zwirowej o
sortymencie od 2 mm do 6 mm, grubo$¢ podsypki po zageszczeniu 15+20 cm
nastepnie wykonac warstwe z ttucznia frakcji od 0+31,5 mm grubosé po
Zageszczeniu 15cm

» wykonanie rowéw odwadniajacych po obu stronach drogi o tgcznej dtugosci 336 m
szerokos¢ dna 60cm $rednia giebokosé 60cm zgodnie z zataczong mapka

+ wykonanie utwardzenia poboczy Zwirem po obu stronach drogi

b) ETAP Il ZAMOWIENIA obejmuje modernizacije:

 odcinka drogi o di. 190m i szerokosci 4,5 m, cato$¢ na podsypce zwirowej o
sortymencie od 2 mm do 6 mm, grubosc podsypki po zageszczeniu 15+20 cm
nastepnie wykona¢ warstwe z tlucznia frakcji od 0+31,5 mm grubosé po
zageszczeniu 15cm

« wykonanie rowéw odwadniajgcych po obu stronach drogi o tgcznej diugosci 275m
szerokosé dna 60cm sSrednia glebokosé 60cm zgodnie z zatgczong mapka

» wykonanie utwardzenia poboczy 2wirem po obu stronach drogi

1.3 Okreslenia podstawowe i definicje

1.3.1 Droga
Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.2 Konstrukcja nawierzchni.
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.3.3 Koryto.
Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.4 Podbudowa.
Dolna czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.3 5 Pas drogowy
Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko
przed ucigzliwosciami spowodowanymi przez ruch na drodze.
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1.3.6 Teren budowy.
Teren zajety pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do budowy udostepnione przez
zamawiajacego dla wykonania roboét a takze inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako czesci placu budowy.

1.3.7 Materiaty.
Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.3.8 Dokumentacja projektowa.
Wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidiowego wykonania zadania
zawarte w rysunkach, mapach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach,
modutach, instrukcjach ST dostarczony Wykonawcy przez Inwestora jak rowniez
wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

1.3.9 Aprobata techniczna.
Dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydanych przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. Ust. Nr 10 z dnia 08.02.1995r. poz. 48, rozdziat 2)

1.3.10 Certyfikat zgodnosci.
Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopienn zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces | ustugi sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi odniesieniu do wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (Ust. Z dnia 07.07 .1994r. Prawo Budowlane, art. | O) certyfikat
zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono 2zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.3.11 Projektant
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca
cztonkiem Izby Inzynierskiej, ktora jest autorem projektu budowlanego lub innej
dokumentacji technicznej.

1.3.12 Inspektor nadzoru
Osoba upetnomocniona przez ,Zamawiajacego” w umowie do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa | obowiazki inspektora sg
okreslone w dokumentach umowy oraz obowigzujacych przepisach prawnych.

1.4 Informacja o terenie budowy.

1.4.1 Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa.; Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgacymi
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru

1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy.



W terminie i na zasadach okreslonym w SIWZ Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren budowy.
1.4.3 Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy.
1.4.4 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego i Unii Europejskiej. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych robét. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizaciji rob6t w dobrym stanie.
1.4.5 Ochrona Srodowiska i Ochrona Konserwatorska podczas wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i ochrony konserwatorskiej oraz stosowaé je w czasie prowadzenia
robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien.
1. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowatly zakiéceri w ruchu drogowym, poza utrudnieniami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i nie powodowaty zniszczeri w $rodowisku naturalnym.
2. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i sciekoéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
- przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu,
- Zmiana cech lokalnego srodowiska naturalnego.
- mozliwoscia powstania pozaru,
- utrzymanie czystosci i porzadku.
Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami.
Gromadzone odpady beda systematycznie wywozone na legalne wysypisko lub
odbierane przez uprawnione do tego firmy porzadkowe. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopow wykonywanych w zwigzku z realizacjg umowy.
3. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.
4.Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciaza
Wykonawce.
5. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. jest
zobowigzany do przediozenia informacji na 30 dni przed podjeciem dziatan, w
wyniku, ktorych powstawac beda odpady inne niz niebezpieczne (w tym ziemia z
Wykopow, ziom, gruz lub inne) Burmistrzowi Miasta Leborka o rodzaju i ilosci tych
odpadow.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej na terenie

zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
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w maszynach i sprzecie. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciw
pozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

1.4.8 Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca winien w trakcie Wykonywania robét zapewnié petne
bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na terenie
budowy oraz utrzymywac teren (w granicach pozostajacych w jego wiadaniu) oraz
roboty (w czesci nie przejetej przez Zamawiajacego) w odpowiednim porzadku
wymaganym dla zapewnienia osob i mienia.

3. Wykonawca zapewni i Utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu pracujgcego na terenie budowy.

5. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
robét.

6. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzadzeniami socjalnymi.

7. W szczegoélnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na:

- ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- dojscie na budowe i oswietlenie

- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stoftowki,
umywalnie i toalety, srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach
budowy

8. Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za
zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.



9. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjacé
konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczeristwo zatogi i posiadaé
odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

10. W miare postepu prac Wykonawca powinien w petni zwracaé uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

11. Bezpieczenstwo prac na obiekcie, gdzie pracuje kilku Wykonawcow.

2.0 Wymagania dotyczace materiatow.

2.1 Wymagania ogéine.

a. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét

powinny by¢:

e nowe i nieuzywane, lecz nie moga by¢ prototypami,

* odpowiadac¢ wymaganiom norm i przepiséw Wymienionych w niniejszej S.T. |
w przedmiarze | kosztorysie oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych normach i przepisach,

* mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 03.
kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

b. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do

robot budowlanych.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

- materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy beds zlozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na zuzycie tych materiatéw do innych
robét niz tych, dla ktérych zostaty zakupione - to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

- Kazdy element robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
- Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo - do czasu ich
zuzycia - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swa jako$é i
witasciwosci | byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

-Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoriczeniu
robo6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

-Jezeli Dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swym zamiarze, na co najmniej tydzien przed uzyciem
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wariantowego rodzaju materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie konieczne
dla przeprowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj wariantowego materiatu nie moze byé pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.5 Materiaty.

2.5.1 Kruszywo - podsypka zwirowa o sortymencie od 2 mm do 6 mm oraz Huczen frakcji od

0+31,5mm. Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize]
wykonywanego odcinka remontowanej drogi. Kruszywo nalezy sktadowaé na
utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

1

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Programie  Zapewnienia Jakos$ci(PZJ), Ilub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaled w
powyzszych dokumentach sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi Specyfikacji Techniczne] i wskazaniach Inspektora Nadzoru i
w terminie przewidzianym w umowie.

. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

. Jezeli Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego

przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania Warunkéw umowy

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
robét.

4.0 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.



1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i na wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie zasadami okreslonymi
w SIWZ, oraz w terminie przewidzianym umowa.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg
warunkom umowy, beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do Terenu Budowy.

5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczonych obcigzeri na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzywanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.

2

2.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zastosowanych materiatow
wykonywanych postanowieniami warunkéw umowy.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej trasy remontowanej drogi koszt
ewentualnych przeszkod wkalkulowaé do oferty.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatéw lub
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit
Wykonawca.

. Roboty ziemne.

Wykopy - rowy nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, powinny byé one
dostosowane do gtgbokosci zgodnie z przedmiarem i dokumentacja kosztorysowa,
Przed rozpoczeciem wykopoéw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy
recznych odkrywek zlokalizowac¢ wszystkie kolidujace sieci i urzadzenia podziemne
pokazane na mapach.

Nadmiar urobku i ziemie nie nadajaca sie do ponownego wbudowania w wykop (np.
nasyp niekontrolowany, torf, namuty, gruz czy glina piaszczysta) nalezy zatadowaé
na samochody - wywrotki, wywiezé poza plac budowy i zlozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na placu
budowy.

Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci, czy nie
wystepujg na trasie modernizowanej drogi urzadzenia podziemne nie
zinwentaryzowane na mapach.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Oqgodlne zasady kontroli jakosci robdét.




Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (P.Z.J.) dla robét, w ktérych
zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢ cze$é ogéing podajaca:

» organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e zasady BHP,

* wyposazenie w sprzet i $rodki ochrony indywidualnej

Czesc szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju robét nastepujace dane:
* wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
* rodzaj i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.

6.3 Atesty jakosci materiatow i sprzetu.
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W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi kazda partia tych materiatéw dostarczona do robét bedzie posiadata
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winne posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace atest,
stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami umowy. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazng legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacja
Techniczna, wowczas takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do
dnia okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na placu budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wopisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.



Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujace

dokumenty:
¢ Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi cywilno inne umowy cywilno-
prawne

» Protokéty z narad i ustalen

« Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.
2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.
3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy.
Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7. Wymagania dotyczgce pomiaru i obmiaru robét.

7.1 Ogolne zasady Obmiaru Robét.

* Odbior Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z przedmiarem i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Roboét.

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Biedy zostana poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

» Obmiar Robét dokonywany bedzie z zgodnie warunkami umowy.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

» Diugosc i odlegtos¢ migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzany
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostopadtej do osi.

» Jezeli Specyfikacie Techniczne wilasciwe dla danych robét nie podaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® - jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekroj.

* llosci, ktore majg by¢ wazone w tonach, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

* Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbidr robét budowlanych.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot.
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Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustaleri w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora




Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1. odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. przejecie i przekazanie do eksploataciji

4. odbiér ostateczny (ostatecznie zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji)

Odbiory techniczne, odbiory jakosciowe - w tym roboty zanikowe nalezy

przeprowadzac w obecnosci przedstawiciela eksploataciji drogi
QOdbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie

zgodnie z warunkami umowy.

Zadna czes$¢ robot nie powinna byé zakryta lub uczyniona niedostepna przed

odbiorem.

Dokumenty Przyjecia Robot
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Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przyjecia robét jest Swiadectwo

Przejgcia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow przejecia robét: Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne.

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.

- Kosztorys powykonawczy

- Dziennik Budowy

- protokot odbioru robot

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

- Zakres i lokalizacje wykonanych roboét

- protokot odbioru robét

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot.
- Date rozpoczecia i date zakoriczenia robét.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonym i robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego
musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

Kosztorys powykonawczy



