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WÓJT GMINYCEWICE

woj. ~nmorskie
Zarzadzenie Nr 60/07
Wójta Gminy Cewice
z dnia 14.11.2007r

w sprawie:
1. rodzaju prac , które powinny byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby

wykonywanych w zakladzie na podstawie rozporzadzenia Ministra Pracy i
PolitykiSocjalnej z dnia 28 maja 1996r (Dz.U.96.62.288,)

2. rodzaju prac wykonywanych w zakladzie wymagajacych szczególnej
sprawnosci psychofizycznej na podstawie rozporzadzenia Ministra Pracy i
PolitykiSocjalnej z dnia 28 maja 1996r (Dz. U.96.62.287),

3. rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w zakladzie na
podstawie rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r Dz.U.03.169.1650 z póznozmianami),

4. okreslenia szczególowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Pracy i PolitykiSocjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r (Dz.U.03.169.1650
z póznoZmianami),

5. opracowania i przekazania pracownikom zatrudnionym na stanowisku
zatrudnionym bezposrednio przy gospodarce sciekami komunalnymi instrukcji
uzytkowania srodków ochrony indywidualnej na podstawie rozporzadzenia
Ministra Pracy i PolitykiSocjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r (Dz.U.03.169.1650
z póznozmianami),

§1

I.Wprowadza sie wykaz prac:

1. szczególnie niebezpiecznych wystepujacych w oczyszczalni scieków: w
Lebunii oraz Oskowie

2. wymagajacych dwuosobowej obslugi
3. wymagajacych szczególnej sprawnosci psychofizycznej stanowiacy zalacznik

Nr 1 do Zarzadzenia.

II. Okresla sie wymagania wobec pracowników wykonujacych prace konserwatorskie
i dozorowe oraz wymagania bhp jakie obowiazuja przy wykonywaniu prac
szczególnie niebezpiecznych zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia.

§2

Okreslenie warunków bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac na
obiektach stanowi zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia.



§3

Opracowanie instrukcji i zasad stosowania srodków ochrony indywidualnej dla
pracowników zatrudnionych bezposrednio przy gospodarce sciekami komunalnymi
stanowi zalacznik nr 3 do Zarzadzenia.

§4

Zobowiazuje sie pracowników nadzorujacych bezobslugowe mechaniczno-
biologiczne oczyszczalni scieków: w Lebunii oraz Oskowie do przestrzegania
bezpieczenstwa i higieny pracy.

§5

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 14.11.2007r

Zalacznik Nr 1

do Zarzadzenia Nr 60/07

Wójta Gminy Cewice

z dnia 14 listopada 2007r

WYKAZ

prac, które powinny byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby, wymagajacych
szczególnej sprawnosci psychofizycznej oraz prace szczególnie niebezpiecznych

Wyszczególnienie prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby:

Prace konserwatorskie w oczyszczalniach scieków w Lebunii i Oskowie oraz
przepompownie w Cewicach

. Prace przy oczyszczeniu i konserwacji zloza biologicznego

Wyszczególnienie prac wymagajacych szczególnej sprawnosci psychofizycznej:

. Oczyszczanie "skratki" ze stalych zanieczyszczen oraz umieszczanie
ich w specjalnym do tego przeznaczonym pojemniku

. Prace przy usuwaniu piasku w "piaskowniku"
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. Prace zwiazane z kontrolowaniem pracy przepompowni w Cewicach nr
1, nr 2, nr 3 Cewicach (czyszczenie oraz remont zlecony jest firmom
swiadczacym uslugi w zakresie czyszczenia i remontu)

. Prace zwiazane z kontrolowaniem przegladem studzienek rewizyjnych
(czyszczenie sieci wykonuje firma zewnetrzna na zlecenie)

Praca kierowców pojazdów samochodowych:
. Przewozacych pracowników urzedu gminy i inne osoby wskazane

przez urzad
. Dowozacych dzieci do szkoly

Wyszczególnienie prac szczególnie niebezpiecznych:

. Prace przy remoncie zloza biologicznego i wymianie zloza
biologicznego

Na podstawie art. 207 i 211 Kodeksu pracy ustala sie co nastepuje:

1.Pracownicy wykonujacy prace konserwatorskie i dozorowe powinni:
. Znac w stopniu podstawowym instrukcje eksploatacji calej oczyszczalni

wraz ze schematem technologicznym oraz miejsca zagrozone
zatruciami,

. Posiadac zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazac zdrowotnych
na stanowisku pracy w kontakcie z czynnikami biologicznymi

. Zapoznac sie z czynnikami biologicznymi, jakie wystepuja na stanowisku
pracy

. Zapoznac sie ze sposobem monitorowania danego obiektu

. Zapoznac sie ze sposobem powiadamiania w razie awarii i w sytuacjach
zagrozen

2. Pracownicy kierujacy pojazdami samochodowymi, przewozacy osoby i
powinni:

. Posiadac prawo jazdy uprawniajace do kierowania srodkiem transportu

. Posiadac zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan
zdrowotnych

. Posiadac zaswiadczenie lekarskie o badaniach psychologicznych

. Posiadac zezwolenie od Wójta Gminy na przewóz osób

WYMAGANIA BHP
Jakie obowiazuja przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

Prace szczególnie niebezpieczne, to prace, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz
przy pracach innego rodzaju.

1. Przed przystapieniem do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

. Wyznacza bezposredni nadzór nad tymi pracami

. Ustala imienny podzial pracy

. Ustala zakres prac



. Planuje kolejnosc wykonywania zadan

. Stosuje wymogi bhp przy poszczególnych czynnosciach

. Prowadzi staly nadzór nad wykonywanymipracami

. Zapewnia odpowiednie srodki ochronne i zabezpieczajace

. Planuje szczególowy podzial prac

. Planuje szczególowe wykonanie zadan

. Przeprowadza szczególowy instruktaz pracowników przed wykonaniem
zaplanowanego zadania

. Zapewnia asekuracje w czasie wykonania zadania

. Zapewnia mozliwosc udzielenia pracownikom 1pracownikowi
natychmiastowej pomocy w razie naglej potrzeby i Ilub wypadku.

2. Osoba wydajaca polecenie wykonania takiej pracy powinna sprawdzic, czy
przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniaja bezpieczenstwo
zatrudnionymprzy niej pracownikom.

3. W razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu sa zatrudnieni pracownicy przez
róznych pracodawców nalezy wyznaczyc koordynatora prac.

4. Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych beda zatrudnieni pracownicy:
. Bez przeciwwskazan zdrowotnych
. Pelnoletni
. Dodatkowo przeszkoleni z zakresu bhp
. Posiadajacy dodatkowe uprawnienia do tych prac

Zalacznik Nr 2

do Zarzadzenia Nr 60/07

Wójta Gminy Cewice

z dnia 14 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 207 i208 § 2 Kodeksu Pracy ustala sie co nastepuje:

1. Pracownicy oczyszczalni scieków stykajacy sie bezposrednio ze sciekami
powinni korzystac z oddzielnych urzadzen higieniczno-sanitarnych takich jak
ustepy, natryski, umywalnie, szatnie przepustowe.

2. Pracownicy z uszkodzona skóra rak i innych nie oslonionych czesci ciala nie
powinni byc dopuszczeni do pracy, przy której istnieje mozliwosc
bezposredniego stykania sie ze sciekami.

3. Pracownicy powinnibyc okresowo szkoleni w zakresie:

- instrukcji eksploatacji calej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym,

- instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dla calej oczyszczalni scieków, ze

szczególnym uwzglednieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrozonych



zatruciami,

- instrukcji przeciwpozarowej,

- instrukcji stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzetu ochrony dróg

oddechowych,

- instrukcji udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Zalacznik Nr 3

do Zarzadzenia Nr 60/07

Wójta Gminy Cewice

z dnia 14 listopada 2007 r.

ZASADY
Stosowania srodków ochrony indywidualnej pracowników zatrudnionych
bezposrednio przy gospodarce sciekami komunalnymi

1. Srodki ochrony indywidualnej powinny byc stosowane w sytuacjach, kiedy nie
mozna uniknac zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczyc za
pomoca srodków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy

2. Pracodawca nie moze dopuscic pracownika do pracy bez srodków ochrony
indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy

3. Srodki ochrony indywidualnej powinny:
. Byc odpowiednio dobrane do istniejacego zagrozenia
. Nie powodowac same z siebie zagrozenia
. Uwzglednic warunki istniejace w danym miejscu pracy
. Uwzglednic wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika
. Byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika
. Powinny byc przeznaczone do osobistego uzytku
. Powinny byc stosowane zgodnie z przeznaczeniem

4. Pracodawca zapewnia pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie odziezy
roboczej.

5. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, które ulegly
skazeniu srodkami chemicznymi albo materialami biologicznymi powinny byc
prane w zakladzie pracy w odpowiednio dostosowanym pomieszczeniu lub
zlecone do prania specjalistycznemu zakladowi.

6. Dla pracowników bezposrednio zatrudnionych przy gospodarce sciekami
ustala sie srodki ochrony indywidualnej:

Konserwator - obsluga oczyszczalni scieków
1. Ochronaskóry

. Ubranie robocze - kombinezon

. Koszulaflanelowa
2. Ochrona ukladu oddechowego

- --



. Maski ochronne z pochlaniaczami
· i I lub pólmaski ochronne z filtropochlaniaczami(w zaleznosci od klasy

ochronnej)
3. Ochrona glowy

. Czapka lub beret
4. Ochrona dloni

· Rekawice ochronne ( z wylaczeniem prac przy obsludze maszyn lub
urzadzen, przy których istnieje niebezpieczenstwo wciagniecia rekawicy)

. Dermatologiczne srodki ochronne
5. Ochrona konczyn dolnych

. Buty - pólbuty

. Kalosze
6. Srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci

. Szelki bezpieczenstwa

. Linki bezpieczenstwa
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